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Hortests

Vergleichende HoOrtests

Von Henry Westphal

Versuchsaufbau

Die vorhandenen Komponenten des Verstarkers, Phono-Vorverstérker, Line-Stufe und Netzteil wurden
miteinander zu einem provisorischen Aufbau verkabelt. Da die Endstufe zum Zeitpunkt des Tests hoch

nicht fertiggestellt war, wurde ein vorhandener Stereo-Verstarker HA-990 von Telefunken plus

Boxenpaar an ihrer Stelle verwendet. Das Ausgangssignal der Line-Stufe wurde an den Equalizer-
Eingang des Telefunken-Verstarkers angeschlossen und somit direkt an dessen Endstufe geleitet. Als
Signalquelle stand ein Plattenspieler von Dual zur Verfiigung.
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Blockschaltbild des Versuchsaufbaus
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Praktisch ausgefiihrter Versuchsaufbau
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Ergebnisse

Brumm und Erdung

Durch Verbindung der Plattenspielerinternen Abschirmumg mit der Verstarkermasse und der
Verbindung der Verstarkermasse mit dem Schutzleiter konnte eine nahezu vollstandige Brummfreiheit
erreicht werden, obwohl kein schirmendes Metallchassis vorhanden war. Der schutzleiterfreie
Anschlu3 des Plattenspielers verhindert die Ausprdgung einer eingangsseitigen Erdschleife.

Horeindriicke und gemessenes Ubertragungsverhalten

Es wurden die 5 verschiedenen im Rahmen dieses Projekts realisierten Phono-Vorverstéarker
gegeneinander und gegen den Phono-Vorverstarker des Telefunken-Verstarkers getestet.

Alle 5 getesteten R6hren-Phono-Vorverstarker klangen nach tbereinstimmender Meinung der Zuhorer
gleich gutoder besser als die Phono-Vorstufe des Telefunken-Verstarkers. 3 der 5 getesteten Rdhren-
Phono-Vorverstarker klangen nach tibereinstimmender Meinung der Zuhdrer deutlich besser als die
Ubrigen getesteten Verstarker und fihrten zu einer von ihnen als besonders und au3ergewdhnlich
charakterisierten Empfindung besonderer Freude am Zuhdéren. Dies wurde auch von Zuhorern, die
nicht an der Entwicklung dieses Verstarkers beteiligt waren bestatigt.
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Die einzelnen Verstarker haben wie folgt ,abgeschnitten*
»opitzengruppe”, derKlang dieser Verstarker unterscheidet sich nur unwesentlich voneinander

Platz 1: ,EF86 mit Gegenkopplungsnetzwerk nach Elektor

x r%w
qu

Platz 2: ,Triodenbasis mit geteiltem Netzwerk nach Jones®

il
f
f

sowie gleichrangig ,EF86 mit passivem Entzerrernetzwerk"

Verbale Beschreibung der Horeindriicke:
? Transparenz
intensiv aber nicht bedrangend
Instrumente raumlich gut zu orten
Leichtigkeit
Man hort sofort gerne zu und hat Freude dabei

NN ) N

Visuelle Empfindung des Verfassers beim Zuhotren:
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~Mittelmanig*“

Platz 3: ,Anlehnung an Marantz 7c*

Verbale Beschreibung der Horeindriicke:

? Angenehm warm und weich
? Intensitat fehit

Visuelle Empfindung des Verfassers beim Zuhotren:
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.Nicht zufriedenstellend”

Platz 4 ,Kaskode*

Verbale Beschreibung der Horeindriicke:

?Es liegt ein Nebelschleier vor der Musik, sie wirkt wie verdeckt

?Bei Erh6hung der Lautstérke schon bedrangend, wenn noch nicht intensiv
? Instrumente raumlich schlecht zu orten

? Schwer, bedrangend, breiig, bedrohlich

Visuelle Empfindung des Verfassers beim Zuhoren:

sowie gleichrangig intemer Verstarker HA-990
Verbale Beschreibung der Horeindriicke:
?Bei Erhdhung der Lautstarke schon bedrangend, wenn noch nicht intensiv

? Instrumente raumlich schlecht zu orten
? Schwer, bedrangend, breiig, bedrohlich
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Uberraschend ist, daR die meRtechnisch aufgenommenen Frequenzgange der einzelnen Verstarker

keinerlei Korrelation zu den Hérempfindungen zeigen:
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Die Betragsfrequenzgange sind nahezu identisch, wenn man vom eher unwesentlichen

Tiefstfrequenzbereich absieht.
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Die Phasenfrequenzgange liefern ebenfalls keinen befriedigenden Erkl&rungsansatz:
Phase
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Platz 4
.Schlech-
tester”
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(schwarz(

\

Platz 1
.Bester*
Verstarker

(gelb)

Es kann kein eindeutiges Merkmal gefunden werden, dal’ den starken Unterschied in der subjektiven
Klangempfindung aus diesem Diagramm heraus erkl&rbar werden lieRe. Es fallt lediglich auf, daR die
Kurve fur Platz4“ bei den hoheren Frequenzen ein dautlich abweichendes Verhalten zeigt.

Die Zacken in den Kurven beruhen auf Ableseungenauigkeiten, die Kurven wurden mittels Ablesung
von Osziloskopcursor und Funktionsgenerator-Einstelrad ermittelt.

Der fir die Klangempfindung relevante Faktor kann wohl nur durch wesentlich feinflhligere
Messungen auch anderer Parameter, wie etwa des Klirfaktors unter Berticksichtigung der
verchiedenen Oberwellenanteile, aufgespirt werden, die fir das Sommersemester 2004 geplant

sind.
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